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Gutachten zur Niederschlagswasserableitung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ROCIG,
JTattenhausen Ort — Bereich Amselweg”

Gutachten / Berechnungen zur Niederschlagswasserableitung

im Zuge des Bebauungsplanverfahrens
» 1attenhausen Ort — Bereich Amselweg*
Uberarbeitung vom 08.11.2024

Verwendete Pline, Rechtsqgrundlagen, Vorschriften und Normen

f:\projekte_202210122_; \ weg\lbararbet Januar 2024\i beltetes gutachten zur nieder leitung Im zuge des bx

° DIN 1986-100: 2016-02
Entwésserungsanlagen fir Geb&ude und Grundstiicke
Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN-EN 752 und DIN-EN 12056

o Bebauungsplan ,Tattenhausen Ort — Bereich Amselweg Entwurf vom
31.05.2022 in der Fassung vom 07.05.2024

4 Sachverhalt

Die DIN 1986-100 regelt unter Punkt 14.9 ,Uberflutungs- und Uberlastungsnachwei-
se“ die Grundsétze zum Uberflutungsschutz im Zuge der Niederschlagswasserablei-
tung aus Gebduden und Grundsticken. Unter Punkt 14.9.2 ,Auferhalb von Gebéu-
den“ sind die Vorgaben fir eine Uberflutungspriifung aufgefiihrt. Auf eine Uberflu-
tungsprifung kann nur verzichtet werden, wenn die abflusswirksame Flache eines
Grundstlickes unter 800 m? liegt und aufgrund der Geldndebeschaffenheit und ar-
chitektonischer Gebaudeplanung ausgeschlossen werden kann, dass bei Uberstau
der Anlage Wasser in das eigene Gebéaude oder Nachbargebaude eindringt. Dies ist
hier nicht der Fall. Somit ist ein Uberflutungsnachweis zu fihren.

Die Bemessungsgrundlagen fiir den Uberflutungsnachweis sind unter Punkt 14.9.3
,Uberflutungsnachweis” geregelt. Hierfiir ist nachzuweisen, dass die Differenz der
auf der befestigten Flache des Grundstiicks anfallenden Regenwassermenge in m?,
zwischen einem mindesten 30-jdhrigen Regenereignis und dem 2-jahrigen
- Berechnungsregen schadlos auf dem Grundstiick riickgehalten werden kann. Des
Weiteren' ist vermerkt das bei auBergewohnlichem MaR an Sicherheit die
Jahrlichkeit des Berechnungsregens grofer als 30 Jahre zu waéhlen ist. Diese
Regelung ist fiir den Bereich des Amselweges anzuwenden. Der Bemessungsregen
wurde daher auf 100 Jahre festgesetzt. Die Ausbildung der Riickhalterdume, z.B. in
Form von Becken, Schéachten oder auch Stauraumkanélen, ist in der DIN nicht
geregelt. Die Form und technische Gestaltung der Rickhalteraume stellt die DIN
frei.

Die Einleitung in den éffentlichen Regenwasserkanal aus den Rickhalterdumen ist
durch geeignete Drosseleinrichtungen auf ein 2-jahriges Regenereignis zu be-
schranken (Qdr = fp2 * Apach * Cspach + o2 * Arag * Cs.rag Mit Cspach = 1,00 und
Cs.rac = 0,80)

Anmerkung hierzu: Unabhéangig der Vorgabe aus der DIN 1986-100 wurde der
Nachweis, dass bei einem 2-jdhrigen Berechnungsregen das bestehende Kanalnetz
in Tattenhausen explizit im Bereich der Hauptstrae und des Amselweges nicht
tberlastet ist, im Zuge einer hydrodynamischen Kanalnetzberechnung erbracht.
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Gutachten zur Niederschlagswasserableitung im Zuge des Bebauungsplanverfahrens SRRV
,Tattenhausen Ort — Bereich Amselweg”

3.  Bemessung der Riickhalterdume

3.1 Eingangswerte
° Befestige Flachen
Nach BauNVO §19(4) 60% der Grundstlicksflache (Festsetzung im B-Plan)
zzgl. 1,00 m Dachtiberstandsfléche bei Gebduden, bei Garagen 0,50 m
° Niederschlagsdaten Kostra Atlas 2020 des DWD

3.2 Berechnungsergebnisse

Flur Nr./ Parz. Riickhaltevolumen in m® Drosselabfluss
113/12, Parz. 1 9,37 m? 9,89 1/s
113/13, Parz. 2 8,18 m? 9,27 Is
113/14, Parz. 3 8,38 m? 9,07 Is
113/21,Parz. 4 u. 6 10,91 m®. 12,58 I/s
113/19, Parz. 5 8,71 m? 9,27 Is
113/20, Parz. 7a 4,33 m? 4,99 1/s
113, Parz.7 24,31 m? 26,58 I/s
113/18, Fahrt 2,83 m? 2,52 |/s

4, Sonstige Festlegungen

Der Drosselabfluss in das offentliche Regenwasserkanalnetz ist sicherzustellen.
Sollte ein Drosselabfluss im Freispiegel nicht mdglich sein, sind entsprechende
Hebeanlagen oder Pumpanlagen zu installieren. Bei Freispiegelabfluss wird der
Einbau eines regelbaren Drosselorganes empfohlen. Die Riickhalterdume kénnen
ohne Notliberlauf ausgebildet werden, da die Bemessung fir ein 100-jahriges
Regenereignis erfolgte.

Aufgestellt: Rosenheim, November 2024
Ing.-Biiro Roplan
gez. Dipl.-Ing. (Univ.) Georg Schollerer

Anlagen:

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/12, Parz. 1

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/13, Parz. 2

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/14, Parz. 3

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/21, Parz. 4 u. 6
- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/19, Parz. 5

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/20, Parz. 7a

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113, Parz. 7

- Uberflutungsnachweis Flur Nr. 113/18, Fahrt




Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bauherr : Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben: B-Plan "Tattenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Fléche
113/12 730 m?
Parzelle 1
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs - Spitzenabfullbeiwert
Apach 218 m? 1,00
Arac 272 m? 0,80
Ages 491 m? Ages = Apach + Arag
T 0,010 1/a
V-Riick zugehdriger Drosselabfluf ins Kanalnetz
D = 5mim 7,03 m* 14,83 l/s
D = 10mim 9,37 m® 9,89 l/s mafigebende Dauerstufe
D =15mim 10,82 m® 7,66 lis nach A 118 Tab.C3 Seite 41
V-Riick (Nip.100) Ages=(T(D.2) "Apach "Cs,0ach 0,2y Arac™Cs Fag) "D *60/(10000* 1000)
Q-Drossel (ro2) Avach” Cspach H1ip,2) Arac " Cs,rag)/ 10000

Regendauer n=0,01 (100-jihrig)  n=0,5 (2-jdhrig)

fiir V-Riick filr Q-Drossel
D in min T(n) in U{s*ha) TD(n) in U(s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7

15 401,1 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bauherr :

Bauvorrhaben :

Gemeinde GroBkarolinenfeld

B-Plan "Tattenhausen-Ort"

Bereich Amselweg

Flur.Nr. Flache
113113 620 m?
Parzelle 2
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs- SpitzenabfuBbejwert
Apach 282 m? 1,00
Arac 158 m? 0,80
Ages 440 m? Ages = Apach + Arag
T 0,010 1/a
V-Riick zugehériger Drosselabfluf ins Kanalnetz
D =5mim 6,14 m* 13,90 Us
D =10mim 8,18 m* 8,27 lls maRgebende Dauerstufe
D = 15mim 9,44 m? 7,18 lls nach A 118 Tab.C3 Seite 41
V-Riick (T0.100) "Agos~((0.2) "Aoacn“Cs,00cn*I(0,2) "Arac"Cs rag))"D*60/(10000%1000)
Q-Drossel (fo.2)"Apach"Cs,pach*F(p,2) Arac"Cs rag)/ 10000
Regendauer n=0,01 (100-jahrig) n=0,5 (2Jdhrig)
fir V-Riick fir Q-Drossel
D in min T0(n) In ts*ha) To{nyin Usha)
5 780,0 340,0
10 520,0 '226,7
15 401,1 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bauherr : Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben: B-Plan "Tattenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Flache
113114 624 m?
Parzelle 3
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs - SpitzenabfuRbeiwert
Abach 229 m? 1,00
Arag 215 m? 0,80
Ages 443 m? Ages = Apach + Argg
T 0,010 1/a
V-Riick ' zugehdriger DrosselabfluB ins Kanalnetz
D = 5mim 6,29 m* 13,611l
D = 10mim 8,38 m* 9,07 Us mafgebende Dauerstufe
D =15mim 9,67 m*® 7,03 1s nach A 118 Tab.C3 Seite 41
V-Riick (ro.100) Ages=(T(p.2) Apach* Cs pach*T(0,2) Arac "Cs rag)) "D *60/(10000*1000)
Q-Drossel (N0.2)"Aoach Cs,pacn*T(p.2) Arac Cs,rag)/ 10000
Regendauer n=0,01 (100-jdhrig)  n=0,5 (2-jdhrig)
flir V-Riick fiir Q-Drossel
D in min T0(n) in V(s*ha} TD{n) in (s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
15 4011 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bauherr : Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben : B-Plan "Tattenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Flache
113/21 807 m?
Parzelle 4 u. 6
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Fléche Cg Cs - Spitzenabfuibeiwert
Apach 408 m? 1,00
Arac 184 m? 0,80
Ages 592 m? Ages = Apach + Arag
T 0,010 1/a
V-Riick zugehoriger Drosselabfluf ins Kanainetz
D =5mim 8,18 m* 18,86 Us
D = 10mim 10,91 m? 12,58 ls mafgebende Dauerstufe
D = 15mim 12,59 m* 9,74 s nach A 118 Tab.C3 Seite 41
V-Riick (r0.100)" Ages~(rp 2y Aach”Cepach*1(0.2) “Arac” Cs Fag))"D*60/( 10000 1000)
Q-Drossel (Np2)" Apach"Ca pach H(p,2) " Arac " Cs Fag)/ 10000
Regendauer n=0,01 (100-jdhrig) n=0,5 (2-Jahrig)
fiir V-Riick fiir Q-Drossel
D in min TD(n) in Us*ha) TD{n) in ¥(s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
15 4011. 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

:Bauherr : Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben: B-Plan "Tattenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Flache
113/19 671 m?
Parzelle §
Eingabefsld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs - SpitzenabfuRbeiwert
Apach 215 m? 1,00
Arac 242 m? 0,80
Ages 457 m? Ages = Apach + Arag
1 0,010 1/a
V-Riick zugehoriger DrosselabfluR ins Kanalnetz
D = 5mim 6,53 m* 13,90 lis
D = 10mim 8,71 m* 9,27 s mafkgebende Dauerstufe
D = 15mim 10,05 m® 718 lis nach A 118 Tab.C3 Seite 41
VRiick (70,100 Ages-{(02"Avach”C,0acn (0.2 Arac*Ca rag)) 'D*60/(10000*1000)
Q-Drossel {rip.2)" Apach"Cs pach*T(0,2) Arac"Cs Fag)/ 10000
Regendauer n=0,01 (100-jahrig)  n=0,5 (2-jhrig)
filr V-Riick fiir Q-Drossel
D in min To(n) in U(s"ha) To(n) in U(s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
15 4011 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bauherr: Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben : B-Plan "Tattenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Flache
113/20 313 m?
Parzelle 7a
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs - Spitzenabfullbeiwert
Apach 162 m? 1,00
Aras 73 m? 0,80
Ages 235 m? Ages = Apach + g
T 0,010 1/a
V-Riick zugehdriger DrosselabfluR ins Kanalnetz
D =5mim 324 m® 7,48 s
D = 10mim 4,33 m® 4,99 1is maBgebende Dauerstufe
D'=15mim 4,99 m® 3,86lis nach A 118 Tab.C3 Seite-41
V-Riick (rio.100) Ages~(1(0,2) "Anach”Cs paoh H(D.2) "Arac"Cs Fag)) "D*60/(100001000)
Q-Drossel ("p2)"Aoach*Ce,bachT(.2) "Arac*Cs,rag)/ 10000
Regendauer - n=0,01 (100-Jihrig) n=0,5 (2-Jahrig)
fir V-Rick fir Q-Drossel
D in min To{n) in Ws*ha) To{r) In U(s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
15 401,1 1756



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Gemeinde GroBkarolinenfeld

15

Bauherr :
Bauvorrhaben : B-Plan "Taftenhausen-Ort" Bereich Amselweg
Flur.Nr. Flache
113 1805 m?
Parzelle 7
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs Cs - SpitzenabfuRbeiwert
Ajach 701 m? 1,00
Aras 589 m? 0,80
Ages 1290 m? Ages = Apach + Arag
T 0,010 1/a
V-Riick zugehdriger Drosselabflult ins Kanalnetz
D = 5mim 18,24 m?* 39,87 Iis
D = 10mim 24,31 m* 26,68 U/s maRgebende Dauerstufe
D = 15mim 28,06 m® 20,59 lis nach A 118 Tab.C3 Seite 41
V-Riick (70,100 "Ages=(T(0.2) "Anach" Cs,0ach *T(p,2) “Arac " Cs,rag)) "D "60/(1000071000)
Q-Drossel {"0.2) Apach™Cs pach*M(p.2) Arac “Cs Fag)/ 10000
Regendauer n=0,01 (100-jahrig) n=0,5 (2-jihrig)
fiir V-Riick fiir Q-Drossel
D in min TD(n) in l(s*ha) To(n) in U(s*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
401,1 175,6



Uberflutungsnachweis (DIN 1986-100 Pkt.14.9.3)

Bereich Amselweg

Cs - SpitzenabfuBbeiwert

zugehoriger DrosselabfluR ins Kanalnetz

mafgebende Dauerstufe
nach A 118 Tab.C3 Seite 41

Bauherr : Gemeinde GroBkarolinenfeld
Bauvorrhaben : B-Plan "Tattenhausen-Ort"
Flur.Nr. Flache
113/18 232 m?
Fahrt
Eingabefeld
Berechnungsfeld
Flache Cs
Agach 0 m? 1,00
Aras 139 m? 0,80 )
Ages 139 m? Ages = Apach + Arag
T 0,010 1/a
“V-Riick
D =5mim 212m? 3,79Us
D =10mim 2,83 m* 2,62 ls
D = 15mim 3,27 m? 1,96 lis
V-Riick (r0,100)"Ages~{(0,2" Agiacn" Cs,0ach (0,2 "Ara " Cs, rag)) "D*80/(10000*1000)
Q-Drossel (rm.2) Aoach Cs.0echH(p.2) Arac Ca rag)/ 10000 :
Regendauer n=0,01 (100-Jdhrig) n=0,5 (2-jdhrig)
) fiir V-Riick fiir Q-Drossel
D in min TD(n) in U(s*ha) To(n) in Ws*ha)
5 780,0 340,0
10 520,0 226,7
15 4011 175,6
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