noise.business, Pater-Alfred-Maier-StralRe 7, 86316 Friedberg

Projekt:

Untersuchungs-
umfang:

Auftraggeber:

Ort:
Landkreis

Bezeichnung:

Gutachtenumfang:

Datum:

Bearbeiterin:
Telefon:
E-Mail:

Ulrike Schuf’
Beratende Ingenieurin

Adresse:

Pater-Alfred-Maier-Str. 7
86316 Friedberg

0821 /26 74 555

0821 /26 74 556

Handy: 0160 /91 81 51 51
E-Mail: noise.business@arcor.de
Internet: www.noise-business.de

Schalltechnische Untersuchung zur 65. Ande-
rung des Bebauungsplanes ,,GroRkarolinen-
feld Sud“ der Gemeinde GroRkarolinenfeld,

Landkreis Rosenheim

wn =

ungsplan

Gemeinde Grof3karolinenfeld
Karolinenplatz 12
83109 Grol3karolinenfeld

Gemeinde GrolR3karolinenfeld
Rosenheim
NB26-175-SU-01-01.docx
23 Seiten

08.04.2026

Dipl. Ing. (FH) Ulrike Schuf3
0821 /2674555
noise.business@arcor.de

Bankverbindung: IBAN: DE96 7205 0000 0000 7166 47
SWIFT-BIC; AUGSDE77XXX

Berechnung der Verkehrslarmimmissionen
Ermittlung der maf3geblichen AuRenlarmpegel
Vorschlage fur die Satzung und Begrindung zum Bebau-

USt-IdNr.: DE280270183


mailto:Ulrike.Schuss@arcor.de

BV: Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des
Bebauungsplanes ,,GroRRkarolinenfeld Stid“ der —
Gemeinde GroR3karolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin
Inhaltsverzeichnis
1. Aufgabenstellung 3
1.1. Ergebnis der Verkehrslarmimmissionen 3
1.2. Festzusetzende MaRgebliche AuRenlarmpegel 4
2. Allgemeines 6
2.1. Ortliche Gegebenheiten 6
2.2. Grundlagen 7
2.3. Immissionsorte 9
3. Berechnung der Verkehrslarmimmissionen durch die
Rosenheimer Strafe 11
3.1. Emissionsdaten Rosenheimer StraBe 11
3.2. Larmimmissionen durch die Rosenheimer StraBe 13
3.2.1 Berechnungsergebnisse der Verkehrslarmimmissionen 13
3.2.2 Aktive Schallschutzmalinahmen 15
3.2.3 Passive SchallschutzmalRnahmen 15
4. MaRgebliche AuBenlarmpegel 16
5. Planbedingter Fahrverkehr 18
6. Vorschlage fir die Satzung und die Begriindung zum
Bebauungsplan 19
6.1. Satzung 20
6.2. Begriindung 22

NB26-175-SU-01-01.docx Seite 2 von 23



BV:

Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des
Bebauungsplanes ,,GroRRkarolinenfeld Sid“ der -
Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

1.

1.1.

Aufgabenstellung

Die Gemeinde GroRkarolinenfeld plant die 65. Anderung des Bebauungsplanes
,GrolRkarolinenfeld Sud".

Nordostlich des Plangebietes verlauft die Rosenheimer Strale.

Es ist ein schalltechnisches Gutachten zur 65. Anderung des Bebauungsplanes
,GroRkarolinenfeld Sud“ zu erarbeiten. Dabei sind folgende Aufgabenstellungen
abzuhandeln:

e Berechnung der Verkehrslarmimmissionen an den Baugrenzen inner-
halb des Plangebietes

e Ermittlung der mafRgeblichen Aufdenlarmpegel

e Vorschlage fur die Satzung und Begrindung zum Bebauungsplan

Ergebnis der Verkehrslarmimmissionen

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 /10/ an den
Fassadenseiten Nordost und Nordwest zur Tag- und Nachtzeit teilweise Uber-
schritten.

Die um 4 dB(A) héheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /11/ werden
zur Tag- und Nachtzeit eingehalten.

Durch die Larmimmissionen der Rosenheimer Stralle werden an den Fassa-
denseiten Nordost und Nordwest der Baugrenzen Beurteilungspegel von Uber
45 dB(A) zur Nachtzeit hervorgerufen.

Auf Grund der Uberschreitungen der Orientierungswerte sind aktive und / oder
passive SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Als aktive Schallschutzmalinahme gilt die Errichtung von Schallschutzwanden.
Die Hauptlarmquelle innerhalb des Plangebietes stellt die Rosenheimer Stralle
dar. Im vorliegenden Fall musste eine Larmschutzwand entlang der Rosenhei-
mer Stral3e mit einer Hohe von 4,5 m und einer Lange von ca. 55 m errichtet
werden, damit die Orientierungswerte eingehalten werden kénnen.

Dies ist aus stadtebaulichen und planungsrechtlichen Grinden nicht darstellbar
bzw. umsetzbar. Eine aktive SchallschutzmaRnahme kann aus planungsrecht-
lichen Grinden nur innerhalb des Planumgriffs festgesetzt werden.

Zudem werden durch die Errichtung einer aktiven Larmschutzwand die Zufahrt
zur geplanten Wohneinheit verhindert.

NB26-175-SU-01-01.docx Seite 3 von 23



BV: Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des [ 1
Bebauungsplanes ,,GroRRkarolinenfeld Sid“ der J_’__?_OJ’S@. b w
Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

Als passive SchallschutzmalRnahmen konnen malfigebliche Aufienlarmpegel
festgesetzt werden. Fur das Plangebiet sind in der Satzung zum Bebauungs-
plan mafigebliche AuRenlarmpegel festzusetzten.

1.2. Festzusetzende MaRgebliche AuBenlarmpegel
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Abbildung 1: Maligebliche Aulienlarmpegel (nicht malstabsgetreu)
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

Die Abbildung 1 ist in der Satzung bzw. in der Planzeichnung der 65. Anderung
des Bebauungsplanes ,GroRRkarolinenfeld Sud“ festzusetzen bzw. mit aufzu-
nehmen.

Friedberg, 08.04.2026

noise.business
Ulrike Schul}
Dipl. Ing. (FH)
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|
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

2. Allgemeines

2.1. Ortliche Gegebenheiten

Der Gelandeverlauf im Bereich des Bauvorhabens wurde mit Hilfe eines Ho-
henmodells des Bayerischen Vermessungsamtes modelliert.

Bezugssystem:

ETRS89/UTM 32N E E
T T T T 1
0 5 10 15 20m | ]
Malstab 1: 500 E
Erstellt am 31.03.2026 14:39 Es= gelten die Nutzungsbedingungen des BayemAtlas /

https:/iv.bayern de/h7278 Geoportal Bayem / BayemAtias-plus

@ Bayerische Vermessungsverwaltung 2026, Bundesamt fur Kartographie und Geodasie

Abbildung 2: Lage des Plangebiets, Quelle: Bayern Atlas
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

2.2. Grundlagen

"l

12/

13/

141

/51

6/

171

18/

19/

110/

M1/

E-Mail-Schriftverkehre mit Herrn Czaja von der Gemeinde GroRRkarolinen-
feld

E-Mail-Schriftverkehr zwischen Herrn Sanftl vom Landratsamt Rosenheim
und Frau Angelika Jegg, Kurzstellungnahme zur Vorgehensweise bei der
65. Anderung des Bebauungsplanes ,GroBkarolinenfeld Sud“ vom
16.04.2025

Verkehrszahlen der Rosenheimer Stral’e, entnommen dem Internet (Zahl-
stellenauswahl — Bayerisches Stralleninformationssystem) am
26.03.2026

Vorentwurf der 65. Anderung des Bebauungsplanes ,GroRkarolinenfeld
Sud“, Fassung vom 18.03.2025, erhalten per E-Mail am 24.03.2026 von
Herrn Czaja von der Gemeinde Grof3karolinenfeld

47. Anderung des Bebauungsplanes ,GroRkarolinenfeld Sud“, entnom-
men dem BayernAtlas am 31.03.2026, Datum des Inkraftiretens des Be-
bauungsplanes 26.03.2003

Urplan des Bebauungsplanes ,Grof3karolinenfeld Sid*“, enthommen dem
BayernAtlas am 31.03.2026, Datum des Inkrafttretens des Bebauungspla-
nes 24.07.1969

Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221)

Baunutzungsverordnung — BauNVO - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange,
BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz, vom 26.09.2002, zuletzt ge-
andert durch Gesetz vom 19.10.2022 (BGBI. 1 S. 1792) m.W.v. 26.10.2022

DIN 18005: ,Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise fur die
Planung®, Ausgabe Juli 2023 und Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz
im Stadtebau — Berechnungsverfahren - Schalltechnische Orientierungs-
werte fUr die stadtebauliche Planung®, Ausgabe Juli 2023

16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz-
tes 16. BlmSchV, 12.06.1990, zuletzt geandert durch Art. 1 V v.
04.11.2020 | 2334
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin
/12/ Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en, RLS-19, Richtlinien zum Ersatz

13/

114/

115/

116/

"7l

118/

der RLS-90 mit der Verabschiedung der Anderung der 16. BImSchV, Aus-
gabe 2019

GmbH, Larmkontor, Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundes-
fernstral3en in der Baulast des Bundes — VLarmSchR 97 — 27.05.1997

TA Larm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm", vom
26.08.1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), geandert durch die Verwaltungs-
vorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) in Verbindung mit der
Korrektur vom 07.07.2017

LAl-Hinweise zur Auslegung der TA Larm, UMK-Umlaufbeschluss
13/2023, Stand 24.02.2023, entnommen dem Internet am 08.05.2023

DIN 4109-1: 2018-01; ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforde-
rungen”

DIN 4109-2: 2018-01; ,Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerischer
Nachweis der Erfullung der Anforderungen®

Bauaufsichtliche EinfiUhrung der DIN 4109-01: 2018-01: Vollzug des Art.
81a Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung; Bayerische Technische
Baubestimmungen (BayTB), Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums fir Wohnen, Bau und Verkehr vom 26. Februar 2021, Az. 28-
4130-3-6
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BV: Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des noise_business
Bebauungsplanes ,GroRkarolinenfeld Stid“ der Pt et
Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

2.3. Immissionsorte

Es wurden die Larmimmissionen durch die offentlichen Verkehrswege (Rosen-
heimer StraRe) an folgenden Immissionsorten ermittelt. Die in der Planzeich-
nung eingetragenen Baugrenzen entsprechen im vorliegenden Gutachten den
Immissionsorten.

. Verkehr
It Adresse FINr. | Nutz. ow IGW
onsort

ta na ta na
Verkehrslarmimmissionen durch die Rosenheimer Strale
001 | RosenheimerStr.34 | o000 | WA | 55 | 45 | 59 | 49

aundb

anlagenbezogener Fahrverkehr
1010 Rosenheimer Str. 34 655/2 Ml 60 50 64 54
10 11 Rosenheimer Str. 33 601/2 Ml 60 50 64 54

Tabelle 1: Beschreibung der Immissionsorte

Legende: 10 : Immissionsort
FI. Nr. : Flurnummer
Nutz. : schutzwirdige Nutzung
WA : allgemeines Wohngebiet
Ml : Mischgebiet
ow : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 /10/
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV /11/

Alle Pegel in dB(A)

Innerhalb des Plangebietes /4/ soll ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen
werden.
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

In der folgenden Grafik sind die in Tabelle 1 genannten Immissionsorte (10)
dargestellt:

658/1

658

656/1
/ .
656/2 ~ Ay
/\_ ~. 4y
"'-._./ @ V
655/4 2WE
o |GF200m3
556 | WHT,2
655 654 mayx. 468,30 m NHN

652/2
653

Abbildung 3: Lage des Immissionsortes IO 01 innerhalb des Plangebietes so-
wie der Immissionsorte 10 10 und 10 11 aufRerhalb des Plange-
bietes
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Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

3. Berechnung der Verkehrslarmimmissionen durch die
Rosenheimer StraRe
3.1. Emissionsdaten Rosenheimer StraRe

Fir die Rosenheimer Stral’e wird der im Folgenden beschriebene Emissions-
ansatz angesetzt.

Die Ermittlung der langenbezogenen Schallleistungspegel Lw' fur die Stralle er-
folgt nach der Richtlinie fur den Larmschutz an Stralen RLS-19 /12/.

Die Berechnungen nach der Richtlinie RLS-19 erfolgen getrennt flr Tag (6.00
Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr). Die Pegel gelten fir
leichten Wind von der Stralle zum Immissionsort und berticksichtigen Tempe-
raturinversionen. Beides flhrt zu Schallpegelerh6hungen.

Die Schallquelle wird in 0,5 m Hohe Uber der Fahrbahn angenommen. Der Be-
urteilungspegel von Strallen wird in den RLS-19 aus der Verkehrsstarke (durch-
schnittlicher taglicher Verkehr, DTV), dem LKW-Anteil (1 bzw. 2), dem Motor-
rad-Anteil, der zulassigen Hochstgeschwindigkeit, der Art der Stralienoberfla-
che (StraRendeckschichtkorrektur) und der Steigung bestimmt.

Fur die StraRenoberflache wurde nicht geriffelter Gussasphalt nach Tabelle 4 a
der RLS-19 /12/ angesetzt.

Es kann auf Hohe des Bebauungsplangebietes eine maximale Geschwindigkeit
von 50 km/h gefahren werden.

Zur Berechnung der Larmimmissionen durch die Rosenheimer Stralle werden
die Verkehrszahlen der Zahlstelle 81389705 /3/ herangezogen.

hEmEkﬂﬂMaﬂdd
-

N 9 \*\\

; ~S={e g138970!
L N

+B13IR912

Abbildung 4: Zahlstelle 81389705 /3/
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BV: Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des noise_business
Bebauungsplanes ,GroRkarolinenfeld Stid“ der Pt et
Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

Datum: 08.04.2026 Beratende Ingenieurin

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten langenbezogener Schal-
leistungspegel Tag/Nacht der Rosenheimer Stral’e im Bereich des Plangebie-
tes aufgefuhrt. Dabei wird von einer Verkehrssteigerung von 20 % bis zum Jahr
2036 ausgegangen.
Lw'
Stral3en MT MN
ta na
Rosenheimer Stralle 515 65 81,1 72,0
Tabelle 2: Verkehrsdaten fur die Berechnung der Verkehrslarmemissionen
Legende: MT : mafigebliche stiindliche Verkehrsdichte in KFZ/h, tagsuber, Jahr 2036
MN : mafigebliche stlindliche Verkehrsdichte in KFZ/h, nachts, Jahr 2036
Lw' : langenbezogener Schallleitungspegel der Stral3e
Alle Pegel in dB(A)
3.2. Larmimmissionen durch die Rosenheimer Stralle
3.21 Berechnungsergebnisse der Verkehrslarmimmissionen

Mit Hilfe der folgenden Ergebnistabelle (Abbildung 6) werden die Larmimmissi-
onen durch den Verkehr innerhalb des Plangebietes aufgezeigt. Dabei kann den
Spalten 11 und 12 entnommen werden, ob alleinig durch den vorherrschenden
Verkehrslarm an den Fassadenseiten der jeweiligen Baugrenzen passiver
Schallschutz auf Grund von Uberschreitungen erforderlich ist.

Legende zur Abbildung 6:

Spalte 1 :  Immissionsort
Spalte 2 : Himmelsrichtung
Spalte 3 . Stockwerk
Spalte 4 . Gebietseinstufung (hier: allgemeines Wohngebiet WA)
Spalte 5/6  : einzuhaltende Orientierungswerte gemaf des Beiblattes 1 zur DIN 18005 /10/
Spalte 7/8 . Beurteilungspegel (Berechnungsergebnisse)
Spalte 9/10 : Beurteilung der Berechnungsergebnisse
- keine Uberschreitungen
Zahl Hohe der Uberschreitungen

Spalte 11/12 :  Anspruch auf passiven Schallschutz
nein kein Anspruch
ja passiver Schallschutz erforderlich
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Schalltechnische Untersuchung zur 65. Anderung des
Bebauungsplanes ,,GroRRkarolinenfeld Sid“ der
Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim
Datum: 08.04.2026

noise.business

Ulrike SchuR
Beratende Ingenieurin

0ENEY

GEOEY

Malstab 1:1000

20789 0.5 10 20

30

30780

/ Zilo 01-SW-01
\ s

Zeichenerklarung

30785

*

=== Rosenheimer Stralte

Z Hauptgebdude

Baugrenzen des 10 01

Immissionsort

mmmm Fassade mit Grenzwert-
Uberschreitung

Umgriff der 65. Ande-
rung des Bebauungspla-
nes

30780

E€55/4 2 WE
0 |GEANm:
// | WH7,1 651/
55 654 / /| max 6é830 mNHN ‘ <
/ -
HR | SW | Nutz ow BP Beurteilung| Erfordernis
30774 Immissionsort Tag Nacht |Tag Nacht Tag |Nach{ passiv 30775

in dB(A) in dB(A) indB(A)| Tag Nacht

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12

IO 01-NO-01 | NO | EG | WA | 55 45 |549 458 - 0,8 | nein ja

NO |1.0G| WA | 55 45 |57,3 48222 | 3,2 ja ja

10 01-NW-01 | NW | EG | WA | 55 45 51,5 425 - - nein nein
NW|[1.0G] WA | 55 45 53,7 447 | - - nein  nein

10 01-NW-02 | NW | EG | WA | 55 45 (495 404 | - - nein  nein

NW |1.0G|] WA | 55 45 |54,8 45,7 - 0,7 | nein ja

I001-S0-01| SO | EG | WA | 55 45 |[504 414 - - nein  nein
SO |1.0G|] WA | 55 45 52,2 431 - - nein nein

I001-80-02 | SO | EG | WA | 55 45 |51.6 42,5 - - nein  nein
SO |1.0G|] WA | 55 45 53,0 440 - - nein  nein

10 01-SW-01| SW | EG | WA | 55 45 37,3 28,1 - - nein nein

20770 swl1o6| wa |55 45 |37.1 279] - | - |nein nein F¥79

Abbildung 6: Berechnungsergebnisse
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Gemeinde GroRkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim Ulrike Schuf}

08.04.2026 Beratende Ingenieurin

3.2.2

3.2.3

Wie die Berechnungsergebnisse (Abbildung 6) zeigen, werden zur Tag- und
Nachtzeit die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 /10/ an den
Fassadenseiten Nordost und Nordwest teilweise Uberschritten.

Die um 4 dB(A) hoheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /11/ werden
zur Tag- und Nachtzeit eingehalten.

Mit Hilfe der Abbildung 6 werden alle Seiten der Baugrenzen mit einem Beurtei-
lungspegel von Uber 45 dB(A) zur Nachtzeit mit roter Farbe gekennzeichnet.
Grafisch wird immer das lauteste Stockwerk dargestellt (hier: 1. Obergeschoss).

Auf Grund der Uberschreitungen der Orientierungswerte sind aktive und / oder
passive SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

Aktive SchallschutzmaBnahmen

Als aktive SchallschutzmalRnahme gilt die Errichtung von Schallschutzwanden.
Die Hauptlarmquelle innerhalb des Plangebietes stellt die Rosenheimer Stral3e
dar. Im vorliegenden Fall musste eine Larmschutzwand entlang der Rosenhei-
mer StralRe mit einer Hohe von 4,5 m und einer Lange von ca. 55 m errichtet
werden, damit die Orientierungswerte eingehalten werden konnen.

Dies ist aus stadtebaulichen und planungsrechtlichen Grinden nicht darstellbar
bzw. umsetzbar.

Eine aktive SchallschutzmalRnahme kann aus planungsrechtlichen Grinden nur
innerhalb des Planumgriffs festgesetzt werden. Eine erforderliche bzw. sinn-
volle Larmschutzwand musste somit im vorliegenden Fall au3erhalb des Plan-
gebietes errichtet werden.

Zudem werden durch die Errichtung einer aktiven Larmschutzwand die Zufahrt
zur geplanten Wohneinheit verhindert.

Passive SchallschutzmaBBnahmen

Als passive SchallschutzmalRnahmen konnen malfigebliche Aufenlarmpegel
festgesetzt werden. Fur das Plangebiet sind in der Satzung zum Bebauungs-
plan mafRgebliche AulRenlarmpegel festzusetzten. Die Berechnung der maf3-
geblichen AulRenlarmpegel erfolgt unter Punkt 4.
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4. MaRgebliche AuRenlarmpegel

Damit im Plangebiet gesunde Wohnverhaltnisse sichergestellt werden konnen,
sind somit passive SchallschutzmalRnahmen erforderlich.

In der Satzung zum Bebauungsplan werden passive Schallschutzmal3inahmen
in Form von malgeblichen AuRenlarmpegeln festgesetzt. Mit Hilfe der festge-
setzten mal3geblichen AuRenlarmpegel kdnnen im Einzelbauvorhaben die er-
forderlichen Schallschutzfensterklassen berechnet werden.

Die mal3geblichen AulRenlarmpegel werden nach den Vorgaben der DIN 4109-
1: 2018-01 /16/ ermittelt. Diese ergeben sich aus der Summe der Verkehrslar-
mimmissionen sowie den zulassigen Immissionsrichtwerten der TA Larm fur
Gewerbelarm fur die geplante festgesetzte Art der baulichen Nutzung (hier: all-
gemeines Wohngebiet) /14/.

Zudem ist zu den ermittelten Summenpegeln ein Zuschlag von 3 dB(A) zum
Tag-Beurteilungspegel sowie von 13 dB(A) zum Nacht-Beurteilungspegel zu
addieren.

Der Nacht-Gesamtzuschlag resultiert aus dem Zuschlag fur den malRRgeblichen
AuRenlarmpegel von 3 dB(A) nach der DIN 4109 sowie ein Zuschlag fir den
Immissionsgrenzwertunterschied Tag — Nacht von 10 dB(A) fur die Nachtzeit.
Dadurch wird dem erhdhten Ruhebedurfnis zur Nachtzeit Rechnung getragen.

Es wird der jeweils hohere maldgebliche AuRenlarmpegel des Summenpegels
zur Tagzeit plus 3 dB(A) bzw. zur Nachtzeit plus 13 dB(A) zur Festsetzung her-
angezogen.

Der folgenden Grafik (Abbildung 7; auch unter Punkt 1.2, Abbildung 1) sind die
maldgeblichen AuRenlarmpegel an den einzelnen Seiten der jeweiligen Bau-
grenzen zu entnehmen.

Die Grafik ist Teil der Festsetzung in der Satzung zur 65. Anderung des Bebau-
ungsplanes ,,GroRkarolinenfeld Sud*.

Legende zur Abbildung 7:

Spalte 1 . Immissionsort
Spalte 2 : Himmelsrichtung
Spalte 3 : Schutzwirdigkeit der Immissionsorte (hier: allgemeines Wohngebiet WA)
Spalte 4 . Stockwerk
Spalte 5/6 : Immissionsrichtwerte der TA Larm /14/
Spalte 7/8 . Beurteilungspegel (Berechnungsergebnisse: Verkehrslarmimmissionen)
Spalte 9/10 : Addition: Immissionsrichtwerte Gewerbelarm + Beurteilungspegel Verkehrslarm
Spalte 11 . Malgeblicher AuRenlarmpegel nach der DIN 4109-1: 2018-01 /16/
Spalte 12 . Médglichkeit des Liftens in der Nacht
Spalte 13/14 : Zelle leer -> Fassade zum Luften geeignet
Zelle ,X* -> Fassade nicht Luften geeignet -> automatische Be- und Entliftung erfor-
derlich
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Abbildung 7: Maldgeblicher Auldenlarmpegel
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5. Planbedingter Fahrverkehr

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Uber die Rosenheimer Stralde.
Es wird innerhalb des Plangebietes ein Einfamilienhaus errichtet.

Bei einer Zu- und Abfahrt zum Plangebiet Uber die Rosenheimer Stralde ist mit
keinen relevanten Larmimmissionen durch den planbedingten Fahrverkehr bei
der bestehenden Wohnbebauung (Mischgebiet, IO 10 und 10 11) zu rechnen.
Es werden bei den zu erwartenden 12 Fahrten ((6 An- und Abfahrten je 24 h
und Wohngebaude, zur Tagzeit 11 Fahrten sowie zur Nachtzeit 1 Fahrt) bei
einer Geschwindigkeit von 50 km/h maximale Beurteilungspegel tagsuber von
39 dB(A) sowie nachts von 32 dB(A) an den bestehenden schutzenswerten Nut-
zungen erreicht.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von tagsuber 60 dB(A)
sowie nachts von 50 dB(A) werden eingehalten.

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebaude wesentlich durch den
planbedingten Fahrverkehr auf offentlichen Verkehrswegen beeintrachtigt. Die
mogliche Beeintrachtigung an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allge-
mein Ublichen Schwankungsbreite des Fahraufkommens auf 6ffentlichen Ver-
kehrswegen und wird als zumutbar angesehen.
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6. Vorschlage fur die Satzung und die Begriindung zum
Bebauungsplan

Folgende Grafik ist in den Textteil der Satzung bzw. in die Planzeichnung des
Bebauungsplanes zu Ubernehmen:
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6.1.

Die folgenden textlichen Vorschlage fur die Satzung und Begrundung (Punkt
6.1 und 6.2) zur 65. Anderung des Bebauungsplanes ,GroRkarolinenfeld Std*
konnen ubernommen werden.

Folgende Normen sind bei der Auslegung des Bebauungsplanes bereitzuhal-
ten:

DIN 4109-1: 2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”

DIN 18005, "Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur
die Planung", Ausgabe Juli 2023

Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfah-
ren; "Schalltechnische Orientierungswerte fur die stddtebauliche Planung" Aus-
gabe: Juli 2023

Satzung

Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslarm im Sinne des § 9,
Abs. 1, Nr. 24 BauGB

Bei Anderungen und Neuschaffung von schutzbediirftigen Nutzungen im Sinne
der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderun-
gen" (z.B. Wohnraume, Schlafrdume, Unterrichtsraume, Blrordaume) gelten
nachfolgende Festsetzungen zu den mafRgeblichen Aulienlarmpegeln und den
Bellftungsmaoglichkeiten fur Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer.

Es sind Wohnungen so zu planen, dass zur Nachtzeit mindestens ein Fenster
von Schlaf- und Kinderzimmern an einer zum LUften geeigneten Fassade vor-
handen ist.

Ist dies nicht mdglich, so sind diese Rdume mit einer schallgedammten Liftung
auszustatten. Schallgedammte Liftungen kénnen entfallen, wenn die Raume
mit Wintergarten, Loggien oder anderen Pufferraumen vor den Larmimmissio-
nen geschutzt werden (Verbesserung mindestens 10 dB(A)). Diese Puffer-
raume mussen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder Kin-
derzimmer nicht geeignet sind.

Die sich aus den festgesetzten mal3geblichen AuRenlarmpegeln ergebenden
erforderlichen Schalldamm-Male der Aulienbauteile nach der DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforderungen" sind si-
cherzustellen.
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Die festgesetzten maldgeblichen Aulenlarmpegel und die zum Liften geeigne-
ten Fassaden sind der Anlage XXXXXXXXXXXXXXXX zum Bebauungsplan zu
entnehmen. Dabei sind die Fassaden, die nicht zum Luften geeignet sind, in
den Tabellenfahnchen mit einem N in der dritten Spalte gekennzeichnet. Die
malfdgeblichen AulRenlarmpegel sind der Spalte 2 der Tabellenfahnchen zu ent-
nehmen.

Hinweis:

Die sich aus den festgesetzten mal3geblichen Aul3enlarmpegeln ergebenden
Schalldamm-Malie der Aulienbauteile sind Mindestanforderungen entspre-
chend der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenhei-
ten. Aufgrund von Anderungen der Berechnungsmethoden oder anderen Larm-
belastungen kdnnen sich andere Anforderungen fur die Schalldamm-Malle der
AulRenbauteile ergeben. Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens bzw. des Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu
prufen.

Zuganglichkeit der Normen, Richtlinien und Vorschriften

Alle Normen und Richtlinien kénnen bei der Gemeinde Grol3karolinenfeld
wann........ WO .o zusammen mit den Ubrigen Bebauungsplanunter-
lagen eingesehen werden.

Die genannten Normen und Richtlinien sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin,
zu beziehen (Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstral’e 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen, Richtlinien und sonstige Vorschriften kdnnen auch bei
noise.business (Pater-Alfred-Maier-Stral’e 7, 86316 Friedberg, Tel. 0821-
2674555) nach Voranmeldung kostenlos eingesehen werden.
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6.2. Begrundung

In der Bauleitplanung sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (zuletzt geandert durch
das Gesetz vom 10.09.2021 (BGBI. | S. 4147) m.W.v. 15.09.2021)) die Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhaltnisse zu beachten. Es ist zu prufen, inwie-
fern schadliche Umwelteinwirkungen (hier Larmimmissionen) nach § 3 Abs. 1
BImSchG (zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023,
(BGBI. I S. 221)) vorliegen und die Erwartungshaltung an den Larmschutz im
Plangebiet erflllt wird.

Bewertung der Verkehrslarmimmissionen

Es werden am relevanten Immissionsort die Orientierungswerte des Beiblattes
1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren" zur
Tagzeit und zur Nachtzeit teilweise Uberschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung)
werden am relevanten Immissionsort zur Tag- und Nachtzeit eingehalten.

Es sind passive Schallschutzmalinahmen zur Erflllung der Anforderungen an
gesunde Wohnverhaltnisse erforderlich

Anforderungen an den aktiven Schallschutz

Als aktive Schallschutzmalinahme gilt die Errichtung von Schallschutzwanden.
Die Hauptlarmquelle ist innerhalb des Plangebietes die Rosenheimer Stralle.

Im vorliegenden Fall musste eine Larmschutzwand entlang der Rosenheimer
Stralde mit einer H6he von 4,5 m und einer Lange von ca. 55 m errichtet werden,
damit die Orientierungswerte eingehalten werden kénnen.

Dies ist aus stadtebaulichen und planungsrechtlichen Grinden nicht darstellbar
bzw. umsetzbar.

Eine aktive Schallschutzmalnahme kann aus planungsrechtlichen Griinden nur
innerhalb des Planumgriffs festgesetzt werden.

Zudem werden durch die Errichtung einer aktiven Larmschutzwand die Zufahrt
zur geplanten Wohneinheit verhindert.

Passiver Schallschutz

Es werden maRgebliche Aulenlarmpegel zur Umsetzung des erforderlichen
passiven Schallschutzes festgesetzt. Mit Hilfe der festgesetzten mafigeblichen
Aulenlarmpegel kénnen im Einzelbauvorhaben die erforderlichen Schall-
schutzfensterklassen berechnet werden.
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Planbedingter Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen
Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt Uber die Rosenheimer Stralde.
Es wird innerhalb des Plangebietes ein Einfamilienhaus errichtet.

Bei einer Zu- und Abfahrt zum Plangebiet Uber die Rosenheimer Stral3e ist mit
keinen relevanten Larmimmissionen durch den planbedingten Fahrverkehr bei
der bestehenden Wohnbebauung (Mischgebiet) zu rechnen. Es werden bei den
zu erwartenden 12 Fahrten ((6 An- und Abfahrten je 24 h und Wohngebaude,
zur Tagzeit 11 Fahrten sowie zur Nachtzeit 1 Fahrt) bei einer Geschwindigkeit
von 50 km/h maximale Beurteilungspegel tagsuber von 39 dB(A) sowie nachts
von 32 dB(A) an den bestehenden schutzenswerten Nutzungen erreicht.

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von tagsuber 60 dB(A)
sowie nachts von 50 dB(A) werden eingehalten.

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebaude wesentlich durch den
planbedingten Fahrverkehr auf offentlichen Verkehrswegen beeintrachtigt. Die
mogliche Beeintrachtigung an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allge-
mein Ublichen Schwankungsbreite des Fahraufkommens auf 6ffentlichen Ver-
kehrswegen und wird als zumutbar angesehen.
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