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2. Bauabschnitt/ Erweiterung (BPL 2026)
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der Schnittebene (aus DGM) 
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Schnitt d-d Stellplätze Nord
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zu begrünende Fläche/ Ortsrandeingrünung
- Laubbäume
- Wildsträucher
- extensives Grünland
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Schnitt a-a 1. Bauabschnitt/ bestehendes Baurecht (BPL 2022)
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Bautechnische Nachweise:

Die Anforderungen der bautechnischen Nachweise gem. Art. 62 BayBO sind bei 
Ausführung zu beachten und einzuhalten.
Der Eingabeplan enthält keine Angaben zu den Anforderungen an die Standsicherheit,
den Brand- und Wärmeschutz. Diese Angaben sind den jeweiligen bautechnischen 
Nachweisen und fachspezifischen Gutachten zu entnehmen.
Ebenso sind die Baugrundverhältnisse, insbesondere die Sickerfähigkeit des Baugrundes
und die Grundwasserverhältnisse zu beachten.

Schallschutz:

Die Anforderungen aus der der schalltechnische Stellungnahme der C. Hentschel Consult
Ing.-GmbH vom Juni 2026 sind zu beachten.
Die Bauschalldämm- Maße der Gebäudeauteile Außenwand und Dach zu schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen müssen mindestens ein Gesamtschalldämm-Maße R´w,ges von 39 dB(A) 
aufweisen. Überwiegend zum Schlaf genutzte Räume sind mit schallgedämmten Lüftungsanlagen 
(zentral oder dezentral) auszustatten.

Bestand:

Umrisse bestehender Gebäude, Grenzen, Leitungstrassen- und Abwasserkanäle wurden aus
den digitalen Katasterplänen und vorhandenen Spartenauskünften übernommen.
Geringfügige Lageabweichung zum tatsächlichen Bestand sind vorhanden. Geländehöhen 
wurden aus dem digitalen Geländemodell der Bay. Vermessungsverwaltung entnommen.

Maße, Flächen und Wohnflächen:

Die im Plan angebenen Maße sind Fertigmaße. Flächenangaben sind Fertigflächen.
In der Planung bereits dargestellte Schächte und Vormauerung höher 2 m wurden in den Flächen
abgezogen. Terrassen, Balkone und Dachterrassen wurden in der Wohnflächenermittlung mit dem 
Faktor 0,5 angesetzt.
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Fuchs Architekten
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Friedrich-Ebert-Str. 15
83059 Kolbermoor
tel  08031 3040266
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A+S Kaiser GmbH
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Gem. Großkarolinenfeld
Fl. Nr. 433/T

Maßstab 1:100
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29.06.2026
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Vorhaben- und Erschließungsplan
Appartementgebäude Nord
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