Festsetzungen

01. Art der baulichen Nutzung/ Vorhaben

Art der bauliche Nutzung

Vorhaben- und ErschlieBungspldnen

Studentenwohnheim

Appartementgebdude

02. MaB der baulichen Nutzung

GR 1q 670

GR I 140

GRZ Il

WH 9.3

z.B. 465,80 NN

03. Baugrenzen

Wohngebdude
Garagen, Carports und Stellpl&tze
Nebenanlagen

Die Vorhaben- und ErschlieBungspldne des ArchitekturbUros
Edenhoffer und des BUro Fuchs Architekten sind Bestandteil
dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Im Rahmen der dort festgesetzten Nutzungen sind nur solche
Vorhaben zul@ssig, zu deren DurchfUhrung sich der Vorhaben-
fréger im DurchfUhrungsvertrag verpflichtet.
BA 0.1 VEPO Ubersichtsplan/ Bauabschnitte 29.06.2026
Die Vorhaben- und ErschlieBungspldne des Architekturbiro
Edenhoffer vom 29.06.2026 (Anlagen BA 1.1- BA 1.2) zum Bau-
abschnift Studentenwohnheim bestehen aus:

BA 1.1 VEP1 Grundrisse EG, 1. OG, Schnitte, LP 29.06.2026
BA 1.2 VEP1 Grundrisse 2. OG, DG, Ansichten 29.06.2026

Die Vorhaben- und ErschlieBungspldne des BUro Fuchs Archi-
tekten vom 29.06.2026 (Anlagen BA 2.1- BA 2.2) zum Bauab-
schnitt Appartementgebdude bestehen aus:

BA 2.1 VEP2 Grundrisse
BA 2.2 VEP2 Schnitte, Ansichten

29.06.2026
29.06.2026

Grundfldche GR la fUr Hauptbaukdrper gem. Planeintrag in
Quadratmetern als HéchstmaB, z.B. GR 670 m2

Grundfl&chen GR Ip fir Terrassen (mit und ohne Uberdachung),
Balkone und Uberdachungen in Quadratmetern als Héchst-
maiB, z.B. 140 m2
Bei Terrassen/ Balkonterrassen bei Erdgeschossen von Gebdu-
den in Hanglage und bei TerrassenUberdachungen ist die Bau-
teilgrundfldche auf 20 m2 begrenzt.
Bei angebauten Balkonen und Dachbalkonen auf Flachd&-
chern erdgeschossiger Gebdudeteile (hier: bei Gebdude 2) ist
die Bauteilgrundfldche auf 12 m2 begrenzt.

Hinweis:
Bei der Ermittlung der zuléssigen Grundfldche nach §19(2)
BauNVO sind Gebdudeteile im ErdgeschoB, die die Hauptan-
lage erweitern (Erker, Wintergdrten, Terrassen mit und ohne
Uberdachung) mitzurechnen. Gebdudeteile in den Oberge-
schoBen, die die Hauptanlage erweitern (Erker, Balkone, aus-
kragende GeschoBe) sind mit ihrer Projektionsfldche mitzu-
rechnen.

Grundfldchenzahl GRZ Il nach §19(4) BauNVO als HochstmaB,
hier: 0,8

Hinweis:
Bei der Ermittlung des SummenmaBes der Grundfldche nach
§19(4) BauNVO sind neben der Grundfl&dche nach §19(2)
BauNVO (einschl. beanspruchter Grundfl&chen-Zusatz-
kontingente GR Ib) auch die Grundfl&échen von Garagen/ Car-
ports und Stellpldtzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im
Sinne des §14 BauNVvO und bauliche Anlagen unterhalb der
Geldndeoberfl&che, durch die das Baugrundstick lediglich un-
terbaut wird, mitzurechnen.

Wandhdéhe gem. Planeinfrag in Metern als HochstmaB, z.B.

9,3 m.

Die Wandhohe ist das MaB der Schnittlinie zwischen Oberkante
ferfigem FuBboden im Erdgeschoss und Oberkante Dachde-
ckung/ Oberkante Attika, Oberkante Geldnder bei Dachterras-
sen im obersten Geschoss gemessen an der AuBenseite der
fraufseitigen AuBenwand.

- Hinweis:

Der Begriff der ,,Wandhohe" gem. Festsetzung ist nicht iden-
tisch mit dem Begriff der ,,Wandhdéhe" gem. Art. 6 (4) 2 BayBO.

Oberkante fertiger FuBboden im Erdgeschoss gem. Planeintrag
in Metern Uber Normalnullhéhe (NN) als-Héchstmeal, z.B.:
465,80 NN

Abgrenzung des unterschiedlichen MaBes der baulichen Nut-
zung (z.B. Grundfldchen, Wandhdhen)

Baugrenze fur Hauptgebdude/ Hauptbaukérper

Baugrenze fUr Terrassen, Balkone, AuBentreppen, untergeord-
nete Bauteile

04. Garagen/ Stellplatze/ Nebenanlagen

Garagen

Carports

Stellplatze

Fahrradstellplatze

Hinweis
Stellplatzsatzung

Nebenanlagen (N)

untergeordnete Nebenanlagen

L /o35 | . |_|—|_|—|_|—I

Umgrenzung von Carports und Nebenanlagen mit Zweckbe-
stimmung

Zweckbestimmung Carport

Iweckbestimmung Nebenanlage

geschlossene Garagen sind nur innerhallb der Baugrenzen zu-
l&ssig.

offene Garagen (Carports) sind nur innerhalb der Baugrenzen
und innerhalb der Umgrenzungen von Garagen und Nebenan-
lagen mit der Zweckbestimmung Carports zuldssig.

offene Stellpl@tze sind auch auBerhalb der Baugrenzen und der
Umgrenzungen von Garagen und Nebenanlagen zuldssig,
nicht jedoch in den festgesetzten Grunfldchen A.

Zu Gebdude 1 (Studentenwohnheim) ist mindestens 1 Fahrrad-
stellplatz pro geplantem Bett vorzusehen.

Zu Gebdude 2 (Appartementgebdude) sind mindestens 2 Fahr-
radstellpl&tze pro geplanter Wohnung vorzusehen.

Das Baugebiet liegt im Geltungsbereich der Stellplatzsatzung
der Gemeinde GroBkarolinenfeld vom 01.10.2025. Die Satzung
ist Grundlage der Stellplatzberechnung und der Gestaltung
dieser Anlagen.

Nebenanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen und inner-
halb der Umgrenzungen von Garagen und Nebenanlagen mit
der jeweiligen Zweckbestimmung Nebenanlagen zuldssig.

Untergeordnete Nebenanlagen (z.B. Gartenh&uschen, Holzle-
gen, Pavillons) k&dnnen bis zu einer Grundfldche von jeweils 10
m2 auch auBerhalb der Baugrenzen und Umgrenzungen for
Garagen und Nebenanlagen zugelassen werden, nicht jedoch
in festgesetzten privaten Grin- und Ausgleichsfldchen, in der
Vorgartenzone zu StraBen bis 5 m ab der StraBenbegrenzungs-
linie und nicht innerhalb von festgesetzten Uberschwem-
mungsgebieten.

Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebiets mit Elekfri-
zitét, Gas, Warme und Wasser und der Ableitung von Abwasser
dienen, sowie fUr fernmeldetechnische Anlagen sind ohne
Lage- und GréBenbeschrdnkungen entsprechend Erfordernis
zul@ssig.
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05. Verkehrsflachen

AFR

A F/R

06. Hochwasserschutz/ Gebdudeschutz

Festgesetztes Uberschwemmungs-
gebiet

Niederschlagswasserbeseitigung

Gebdudeschutz Oberfldchenwasser/
Starkregen

07. Grinplanerische Festsetzungen

MaBnahme Ortsrandeingrinung

Allgemeine Begrinungspflicht

Schnitthecken

Stellplatze, Zufahrten, Wege

Dachbegrinung

ErsatzmmaBnahmen

08. Umwelischitzende Festsetzungen

GroBfldchenverglasungen

Bodenschutz

StraBenbegrenzungslinie

offentliche Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung mit
Gesamtbreite in Metern gem. Planeintrag, z.B. 3,5 m

Zweckbestimmung: Anliegerweg, FuB- und Radweg

Oberflaichenwasser und Starkregen/ Niederschlagswasser

Umgrenzung von Fléchen fir den Hochwasserschutz hier: fest-
gesetztes Uberschwemmungsgebiet

Innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sind die
die Verboftstatbest@inde gem. §78a Wasserhaushaltsgesetz WHG
zu beachfen.

Die zustGndige Behdrde kann hierzu abweichend Ausnahmen
im Einzelfall zulassen. FUr diese Vorhaben ist eine wasserrechtli-
che Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim, Sachgebiet
Wasserrecht, zu beantragen.

. .
Resenheim-ist-das Niederschlagswasser aus den privaten Dach-
Hof- und Stellplatzfldchen ist Uber eine Muldenrigole und/ oder
unterirdische Retenfionsrigole rickzuhalten und gedrosselt Gber
eine Einleitstellen in die Rott einzuleiten. Die RUckhalterGume
sind zum Schutz vor Starkregen und Sturzfluten auf einen 30-
j@hrlichen Regen auszulegen.

Die Abflusskonzentration ist durch Retentionsgrindécher und
wasserdurchldssige Stellplatzbeldge zu begrenzen.

Die Anforderungen der DWA-Merkblatter M 153, A 102, A 117
und A 138-1 sind zu beachten.

Gebdude und in das Gelé@nde eingeschnittene Gebdudeteile
sind bis 25 cm Uber Gel&nde konstruktiv so zu gestalten, dass in
der Fldche abflieBendes Oberfl&échenwasser/ Starkregen nicht
eindringen kann (Keller wasserdicht und auftriebssicher sowie
dichte Kelleréffnungen, Lichtschdchte und -grében, Zugdnge
mit vorgelagerten Rinnen, InstallationsdurchfUhrungen, Gelén-
deanpassung mit Gefdlle vom Gebdude weg, etc.).

Umgrenzung von Fl&ichen zum Anpflanzen von Bdumen, Stréu-
chern und sonstigen Bepflanzungen

zU begrinende Fldche mit der Zweckbestimmung Ortsrandein-
grnung

Pflanzung von GebUschen und Wildstrauchhecken aus Uberwie-
gend heimischen, standortgerechten Sorten entsprechend der
Festsetzung Wildstrauchhecke sowie Pflanzung von Laubb&umen
entsprechend der Festsetzung Laubbdume lib im Ubergang zum
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet.

zu pflanzender Laubbaum 2. Wuchsordnung an festgesetzten
Baumstandorten, Anordnung im Verkehrsbereich

- Pflanzdichte und Baumstandorte: Anzahl gem. Plandarstell-
ung, ortsgebunden.
- Artenliste Laubbdume lla:

Acer platanoides "Cleveland” Spitz-Ahorn
Acer campesire Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche

- Pflanzfléchen/ WurzelrGume:

FUr jeden festgesetzten StraBenbaum und Bdumen in Stellplatz-
anlagen ist eine oberirdische Pflanzfldche von mind. 6 m2 vor-

zusehen und ein durchwurzelbarer Raum von mind. 12 m3 mit
Substrat herzustellen.
- Pflanzqualitat Laubbdume:

B&ume der Il. Wuchsordnung: Hochstamm, Stammumfang 16-

18 cm, gemessen in 1 m Hohe, Sorte gem. Pflanzliste Laub-
bdume lla. Die Verwendung verschiedener Arten ist zuldssig.

zu pflanzender Laubbaum 1. und 2. Wuchsordnung an festge-
setzten Baumstandorten, Anordnung im Bereich der Ortsrandein-
grunung/ zu begrinenden Fladchen 1 und in der Ausgleichs-
flache A.

- Pflanzdichte und Baumstandorte: Anzahl gem. Plandarstell-
ung, ortsgebunden.
- Artenliste Laubbdume lib:

Salix alba Silber-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Sorbus aucuparia Eberesche

- Pflanzqualitat Laubb&ume:

B&ume der Il. Wuchsordnung: Hochstamm, Stammumfang 16-

18 cm, gemessen in 1 m Hohe, Sorte gem. Pflanzliste Laub-
bdume lIb. Verwendung von verschiedener Arten.

Die nicht mit baulichen Anlagen, Zufahrten, StellplGtzen und We-

gen Uberbauten GrundstUcksfldchen sind dauerhaft zu begrinen

und gdrtnerisch zu bepflanzen. Eine Gartengestaltung mit Kies,

Schotter oder vergleichbaren anorganischen Materialien ist unzu-

I&ssig.

- Pflanzregel:
Laubbdume: mind. ein Laubbaum der II./ lll. Wuchsordnung
gem. Artenliste Laubb&ume oder ein Obstbaum gem. Arten-

liste Obstb&ume pro volle 200 m2 GrundstUcksfldche, verschie-

dene Baumarten. Die in der Planzeichnung als zu pflanzend
festgesetzten B&ume sind hierauf anzurechnen.

zu pflanzende Windstrauchhecke mit einer lockeren, freiwach-
senden, 2-3 reihigen Strauchbepflanzung aus heimischen, stand-
ortgerechten Wildstrduchern gemdB Artenliste StrGucher.

- Pflanzregel Strducher: Pflanzabstand ca. 1,5 m auf LUcke in ver-

setzter Anordnung, Gesamtbreite von 3 bis 5 m

- Mindestanforderung Straucher: Héhe 100-125 cm, aus autoch-

thoner Anzucht, Landschaftsstréucher
- Artenliste StrGucher:

Cornus mas

Cornus sanguinea

Kornelkirsche
Blut-Hartriegel

Crataegus monogyna WeiBdorn

Euonymus europaeus PfaffenhUtchen

Prunus spinosa Schlehe

Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche
Sambucus nigra Hollunder

Corylus avellana Haselnuss

Salix ssp. Weide

Schnitthecken sind aus heimischen, standortgerechten Laubge-
holzen gem. Artenliste Heckenpflanzen oder aus heimischen
Wildstr&uchern herzustellen. Schnitthecken sind im Bereich von
festgesetzten zu begrindenden Fldchen 1 und in Ausgleichsfla-
chen unzuldssig.

- Pflanzregel: mind. 1,5 Pflanzen je laufendem Meter, Schnitt-
héhe: max. 1,8 m;
- Artenliste Heckenpflanzen

Carpinus betulus Hainbuche
Acer campestre Feld-Ahorn
Fagus sylvatica Rotbuche

Die Verwendung immergriner Gehdlze der Arten Thuja (Lebens-
baum), Chamaecyparis (Scheinzypresse), Prunus laurocerasus
(Kirschlorbeer) und Juniperus (Wacholder) ist nicht zuldssig.

oberirdische Stellplatze, Zufahrten, Wege und Platze sind mit
wasserdurchldssigen Decken oder Beldgen auf wasserdurchldssi-
gem Unterbau zu befestigen.

Flachd&cher auBerhalb von Dachterrassen und Dachgdérten sind

extensiv zu begrinen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

- AusfUhrung: Die Begrinung ist als extensive Dachbegrinung
mit standortgerechten Sedum-Arten, Krdutern, Gré&sern und
Stauden herzustellen.

- Begrlnungsumfang: mindestens 80 % der Dachfldche

- Die Substratschicht muss eine Mindeststérke von 10 cm auf-
weisen.

Abgdngige oder nachhaltig geschddigte Gehdlze sind in-
nerhalb eines Jahres nach Feststellung des Ausfalls durch
Neupflanzungen gleicher Art und Qualitét entsprechend
den Festsetzungen zu ersetzen.

Zum Schutz vor Vogelschlag sind freie Glasfldchen > 2,5 m2 je
Scheibe so zu gestalten oder zu behandeln, dass diese von Vo-
geln wahrgenommen werden kénnen und Spielgelungen un-
terbleiben. Auf die Broschure ,,Vermeidung von Vogelverlusten
an Glasscheiben' der Ladnderarbeitsgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten/ des bayerischen Bayerisches Landesamt fir Um-
welt (Stand 2023) wird hingewiesen. MaBnahmen:

- Gestaltung der Fassaden entsprechend den Empfehlun-
gen/ Beschlussen der Ladnderarbeitsgemeinschaft der Vo-
gelschutzwarten (2021)

- Vermeidung durchgehender Glasfronten, groBfl&chiger
spiegelnder Fl&chen sowie transparenter Eckverglasungen

- Einsatz von Glas mit méglichst geringem AuBenreflexions-
grad (i.d.R. <15 %, in sensiblen Bereichen < 12 %)

- Verwendung alternativer, lichtdurchl@ssiger, jedoch nicht
fransparenter Materialien (z.B. mattierte, strukturierte oder
eingefdrbte Glaser)

- Sichtbarmachung von Glasfl&dchen durch wirksame Markie-
rungen (z.B. Punkt- oder Streifenmuster mit ausreichender
Dichte; Richtwert: Linienbreite 2 2 mm, Abstand < 30 mm),
vollfléchig und ohne gréBere freie ZwischenrGume (max.
ca. 10-15cm)

- Ergé&nzende MaBnahmen wie vorgelagerte Strukturen (z.B.
Fassadenbegrinung, Brise-Soleil, Lamellen) zur Reduzierung
von Reflexionen und zur Erhdhung der Erkennbarkeit

- Verzicht auf dlleinige Greifvogelsilihouetten; bevorzugt wer-
den kontrastreiche, strukturierte Markierungen mit unter-
schiedlichen Reflexions- und Kontrasteigenschaften

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrédchtigungen der Bo-
denfunktionen sind im Rahmen der Planung und Bauaus-
fUhrung folgende MaBnahmen umzusetzen:

- Reduzierung der versiegelten Fldchen auf das not-
wendige MaB

- Verwendung wasserdurchldssiger Beldge (z.B. Ra-
senpflaster, Drainpflaster) fUr Stellpl&tze und Wege

- Konzentration der Bebauung auf bereits vorbelas-
tete bzw. anthropogen Uberprégte Bereiche

- Schonender Umgang mit dem Oberboden (fachge-
rechter Abfrag, getrennte Lagerung und Wiederein-
bau gemdB DIN 18915)

- Vermeidung von Bodenverdichtungen durch ein an-
gepasstes Baustellenmanagement (z.B. Befahrung
nur auf festgelegten BaustraBen, Einsatz geeigneter
Maschinen)

Beleuchfungsanlagen im Freien

Beleuchtungsanlagen im AuBenbereich sind so zu planen und
zU betreiben, dass Lichtemissionen minimiert und Beeintréchti-
gungen insbesondere fUr Insekten, Fledermd&use und Gebdude-
briter vermieden werden. Auf die Broschire , Leitfaden zur Ein-
ddmmung der Lichtverschmutzung" des bayerischen Staatsmi-
nisteriums fUr Umwelt und Verbraucherschutz (2020) wird hin-
gewiesen. MaBnahmen:

- Verwendung von abgeschirmfen Leuchtentypen (Full-Cut-
Off) mit gezielter Lichtlenkung (z.B. durch Reflektoren), ei-
nem Abstrahlwinkel < 70° sowie reduzierten Blau- und UV-
Anteilen (Blaufilter, Wellenldngenanteil < 540 nm, Farbtem-
peratur max. 2.700 Kelvin)

- AusschlieBliche Verwendung UV-armer Leuchtmittel mit ge-
ringer Lockwirkung auf Tiere

- Einsatz méglichst niedriger Lichtpunkthdhen bei Geb&ude-
und Wegbeleuchtungen zur Minimierung von Streulicht
Verwendung von Leuchten mit geschlossenen, dichten
Gehdusen ohne Fallenwirkung fUr Insekten sowie einer ge-
ringen Oberfldchentemperatur (< 60 °C)

- Notwendige FuBwegbeleuchtung ist bodennah auszufih-
ren und mit Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren zu
steuern (bedarfsgerechte Beleuchtung)

- Begrenzung der Beleuchtungsdauer auf das erforderliche
MaB und Vermeidung von Dauerbeleuchtung

- Verzicht auf Bodeneinbaustrahler, Skybeamer sowie unge-
richtete bzw. nach oben abstrahlenden Lichtquellen

- Eine Dauerbeleuchtung ist nicht zuldssig

- Baustellenbeleuchtung mittels Baustrahlern ist albb dem
01.03. unzul&ssig

09. Ausgleichsflachen, AusgleichsmaBnahmen

A

AusgleichsmaBnahmen

Zuordnung

Ausgleichsflache A

Fldchenanteil soll =2 300 m2 (= 1.915 Wertpunkte)

Der Ausgleichsbedarf von 1.231 Wertpunkte ist damit laut Be-
rechnung erfUllt. Es werden 684 Wertpunkte mehr erbracht als
erforderlich.

Umgrenzung von Fldchen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft

Umwandlung einer intensiv genutzten Grinlandfldche (G11) in
Extensivgrinland, seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nass-
wiesen (G221); Pflanzung von Laubb&umen, GebUschen und
Hecken mit Uberwiegend heimischen, standortgerechten Arten
(B112); sowie Anlage von natUrlichen bis naturfernen Stillgewdas-
sern/ eutrophone Stillgewdasser (S132) auf der festgesetzten Aus-
gleichsflédche A im Ubergang zur freien Landschaft und zum
festgesetzten Uberschwemmungsgebiete.

- Pflanzregel/ Pflanzqualitat Laubbdume:

Pflanzung Laubbd&ume lib nach Planzeichnung und Festsetzung
Baumpflanzung lib in verschiedenen Arten und Sorten

- Baumpflege:

regelmaBiger Pflegeschnitt, Ersatz abgdngiger B&ume

- Anforderung an krduterreiche Feuchtwiesenmischungen:
Saatgut regionaler Herkunft,

Anteil Graser 70 %, Anteil Krauter 30 %,

Ansaat oberfléchennah

- Pflanzregel/ Pflanzqualitét Wildstrauchhecken:

Pflanzung von Wildstrauchhecken nach Planzeichnung und
Festsetzung Wildstrauchhecken in verschiedenen Arten und
Sorten.

- Anlage von Stillgewdssern:

Herstellung flacher Geldndemulden (Seigen) mit periodischer
WasserfUhrung gemd&B Planzeichnung. Entwicklung wechsel-
feuchter Standorte durch natirliche Sukzession bzw. Ansaat mit
gebietsheimischem Saatgut. Keine Dingung oder Pflanzen-
schufzmittel. Extensive Pflege (max. 1-2 Mahden/Jahr, M&hgut-
abfuhr).

- Sonstige Anforderungen:

Entfernung/ Umbruch der bestehenden Intensivgrasnarbe und
Herstellung eines geeigneten Saatbettes

Dauerhafte extensive Pflege mit 1-2 Mahden/Jahr, M&hgut ist
abzurumen

DUngung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unzul&ssig.

- Abgrenzung der Ausgleichsfldche:

Abgrenzung der Ausgleichsfldche zur angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Fl&iche mit Holzpfldcken.

Die Ausgleichsfladche/ AusgleichsmaBnahmen sind dem Bebau-
ungsplan ,,12. Anderung und Erweiterung Aiblinger Str." direkt
zugeordnet.

10. Emissionen/ Immissionen/ Schallschutz

Bauschallddmm- MaBe

Uberwiegend zum Schlaf genutzte
Raume

Balkonabschirmung

Parkdeck

11. Sonstige Festsetzungen

Ortliche Bauvorschriften

SD

—

FD

Sonstige Ddcher

Dé&cher bei Garagen und
Nebenanlagen

Aiblinger Str. RO 19

AuBenfldchen von schutzbedurftigen AufenthaltsrGumen mus-
sen abhdngig von den jeweiligen Planzeichen gem. der nach-
folgenden Abbildung mindestens folgende Gesamtschall-
dédmm-MaBe R'w,ges nach DIN 4109 erreichen:

12. Anderung
Bebauungsplan

Uberwiegend zum Schlaf genutzte RGume an mit Planzeichen
e <M. der nachfolgenden Abbildung gekenn-
zeichneten Fassaden, die ausschlieBlich Gber diese Seiten be-
|Uftet werden kdnnen, sind mit einer schallgeddmmten, fenster-
unabhdngigen Liftungseinrichtung (zentral oder dezenftral)
auszustatten. In Schlaf- und Kinderzimmern muss ein Innen-
raumpegel von Lp,In = 30 dB(A) eingehalten werden.

RN

An mit Planzeichen n gckennzeichneten Balkonsei-
ten gem. der nachfolgenden Abbildung sind SchallschutzmaB-
nahme (z.B. Verglasungen oder addquat) vorzusehen.

Hohe mindestens 2,5 m Uber FuBbodenoberkante, bzw. bis Un-
terseite Dach L&dnge 1,75 m (= Balkontiefe) Durchgangsdé&m-
mung Rw = 25 dB (z.B. 2 cm Glasdicke)
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Die Deckenunterseite Gber dem als Parkdecks ist ganzflachig
mit einer schallabsorbierenden Warmed&dmmung zu verkleiden.
Absorptionsgrad des Materials: a 20,6

Grenze des Geltungsbereiches

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fldche zu
Gunsten des Freistaats Bayern und der jeweiligen Grundsticks-
eigentUmer der anliegenden Fldchen.

nur Sattelddcher zul&ssig.
Dachneigung Sattelddcher: 20°-28°

festgesetzte Firstrichtung bei Satteld&chern

nur begrinte Flachd&cher (FD) zuldssig.

Bei Eingangs- und BalkonUberdachungen, Wintergdrten,
Nebengebduden und Carports sind auch Pultd&dcher bis max.
10° Dachneigung zul&ssig.

Bei Garagen, Carports und Nebenanlagen sind auch Puli-

ddcher, geringere Dachneigungen < 20° und begrinte Flach-
ddcher zul&ssig.

Anlagen zur Energiegewinnung

Geldndeverdnderungen/ StUtzmauern

Einfriedungen - Hecken, Zdune

Hinweise
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Schmutzwasser

Oberfléchenwasser/ Uberflutungen

Oberfladchenwasser/ Nachbarschutz

Wasserrechtliche Genehmigung
Niederschlagswasserbeseitigung

Wasserrechtliche Genehmigung von
Anlagen an Gewdssern 3. Ordnung
und fUr MaBnahmen im festgesetzten
Uberschwemmungsgebiet

Boden

Bodendenkmdler

Landwirtschaftstypische Emissionen/

Immissionen

Gewerbliche Emissionen/
Immissionen

DIN-Normen, technische Regelwerke
und sonstfige private Normen

Plangrundlage

Solarenergieanlagen sind nur als unselbsténdige Anlage auf
Ddachern zul&ssig bis zu einem Fidchenanteil von 90 % der jewei-
ligen Dachflache.

Solarzellen und Sonnenkollektoren auf Satteld&chern sind bun-
dig in die Dachfléche bzw. bis max. 20 cm parallel und in glei-
cher Neigung wie die Dachfl&dche anzuordnen. Sie missen von
Traufe, Ortgang und First rOckversetzt sein.

Aufgestdnderte Solarzellen und Sonnenkollektoren auf Flach-
ddchern durfen die Dachfldche mit inrer Oberkante maximal
1,50 m Uberragen. Die Anlagen mUssen mind. um das MaRB ihrer
Héhe von den DachauBenkanten rickversetzt sein.

Ver@nderungen des naturlichen Geldndeverlaufs (Abgra-
bungen, Aufschittungen bzw. Terrassierungen mit StGtzmau-
ern) sind nur bis zu einer Hohendifferenz von -/+ 100 cm ge-
genUber dem natirlichen Gelédnde zul&ssig.

Abgrabungen/ Aufschiftungen mit einer gréBeren Hohendif-
ferenz als -/+ 100 cm gegenUber dem natUrlichen bzw. be-
reits verndertem Geldnde kdénnen ausnahmsweise zugelas-
sen werden, wenn dadurch ein topographisch harmonischer
Geldndeverlauf zur freien Landschaft erzielt werden kann
bzw. wenn die Einhaltung der Héhenbegrenzung zu einer we-
sentflichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grund-
stUcksnutzung fUhren wirde.

Die Notwendigkeit ist nachzuweisen; die Geldndeprofilierung
in einem qualifizierten Freifldchengestaltungsplan anhand
von Profilschnitten darzustellen.

Gelaéndeveranderungen innerhalb des festgesetzten Uber-
schwemmungsgebietes bedUrfen einer wasserrechtlichen
Ausnahmegenehmigung nach §78 WHG durch das Landrat-
samt Rosenheim Abt. Wasserrecht.

Einfriedungen sind in Form von Hecken oder offenen Zdunen
herzustellen.

Hecken sind nur bis zu einer Schnitthdhe von 1,8 m zuldssig,
Z&une sind nur bis zu einer Hohe von 1,1 m, nur sockellos und
mit einer Bodenfreiheit von mind. 15 cm auszubilden. Z&une
innerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes sind
unzul&ssig.

Unzul@ssig sind:
Gabionenmauern, geschlossene Holz- und Blechwdnde,
Wdande aus Holz-Kunststoff-Verbundstoffen (WPC).

bestehende GrundstUcksgrenze

bestehendes Gebdude mit Hausnummer

geplantes Geb&ude mit Gebdudebezeichnung, z.B. 1

geplantes Nebengebdude/ geplante Balkone/ Terrassen

geplante Stellplatze, beispielhaft

geplante Fahrradstellplaize, Fahrradgarage, beispielhaft

geplante, befestigte AuBenanlagen, beispielhaft

geplante, begrinte Freifldchen (z.B. Hausgdrten), beispielhaft

bestehende Gehdlze

vorgeschlagene Gehdlzstandorte

Umgriff Bauungsplan ,,Aiblinger StraBe", 10. Anderung (2022)

Abgrenzung Anderungsbereich (A) und Einbeziehungsbereich (E)

Nutzung, z.B. Appartementgebdude

Grundfléche GR 1a, z.B. 150 m?

Grundflache GR 1b, z.B. 35 m?

Wandhdhe WH, z.B. 6,95 m
Dachform, z.B. Satteldach

Lage Oberkante FertigfuBboden EG, z.B. 465,50 m Uber Normalnull

Héhenschichtlinien mit Hohenangabe Uber Normalnull (NN) in Me-

tern, z.B. 463,50 m U. NN

Sichtfeld nach RASt06 (Anfahrsicht 70/3 m)

bestehendes FlieBgewdsser, hier: ,Roft"

festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

vorgeschlagene Retentionsmulde

Schmutzwasser ist in die gemeindlichen Schmutzwasserkandle
einzuleiten.

Bei Starkregen oder Dauerregen besteht die Gefahr von wild
abflieBendem Oberfldchenwasser bzw. Uberflutungen. Es liegt
in der Verantwortung des Bauherrn, sich dagegen abzusichern.
Auf die Bauvorschriften im Zusammenhang mit der Festsetzung
der Héhenlage wird verwiesen. Es wird empfohlen, eine um
Starkregenschdden erweiterte Elementarversicherung abzu-
schlieBen.

Nachteilige Verdnderungen des Oberfldchenabflusses fur an-
grenzende Bebauungen und Grundsticke durch BaumaB-
nahmen auf dem Plangrundstick sind unzuléssig (§ 37 WHG).
Insbesondere durfen keine Geldndeverdnderungen (Auffillun-
gen, Aufkantungen etc.) durchgefUhrt werden, die wild abflie-
Bendes Wasser aufstauen oder sch&dlich umlenken kénnen.

Aufgrund der geplanten Einleitung des Niederschlagswassers in
in ein oberirdisches Gewdsser, ist eine beschrdnkte wasserrecht-
liche Erlaubnis nach Art. 15 Bayerisches Wassergesetz (BayWG)

beim Landratsamt Rosenheim Abt. Wasserrecht zu beantragen.

Alle Anlagen, auch freigestellte Bauvorhaben und genehmi-
gungsfrei zu errichtende Anlagen, die néher als 60 m zu Ge-
wassern 3. Ordnung liegen, bedUrfen einer Genehmigung
nach Art. 20 (2) BayWG.

Die Errichtung von baulichen Anlagen, die Verdnderung des
Geldndes, die Pflanzung von Gehdlzen innerhalb des festge-
setzten Uberschwemmungsgebietes ist nach §78 WHG unzulds-
sig. Die zustandige Behérde kann hierzu abweichend Ausnah-
men im Einzelfall zulassen. FUr diese Vorhaben ist eine wasser-
rechtliche Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim, Sach-
gebiet Wasserrecht, zu beantfragen.

Erwartet werden B&dden mit den Merkmalen Auenablagerun-

gen, Kies, Sand und Beckenablagerungen sowie torfige Abla-
gerungen, mit oft kleinrlumig wechselhafter Gesteinsausbild-
ung, oft wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrump-
fen/ Quellen), z. T. ist Staundsse mdglich, oft frostempfindlich,

oft setfzungsempfindlich.

Bodendenkmadler, die bei der Verwirklichung von Vorhaben zu
Tage kommen, unterliegen der Meldepflicht nach Artikel 8
Denkmalschutzgesetz (DSchG) und sind dem Bayerischen Lan-
desamt fUr Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege,
unverziglich bekannt zu geben.

Die EigentUmer und Nutzer der GrundstUcke haben die ortstb-
liche Bewirtschaftung (ggf. auch an Sonn- und Feiertagen,
sowie in den Nachtstunden) der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Grundsticke und die damit verbundenen Immissionen
(Geruche, Larm, Staub) zu dulden, soweit sie nicht Gber das
immissionsrechtlich Zuldssige hinausgehen. Es wird empfohlen,
diese Duldungsverpflichtung auch etwaigen anderen Grund-
stUcksnutzern (Mieter, Pdchter) aufzuerlegen und vertraglich zu
Ubertragen.

Anfallende Oberfldchenwasser durfen anliegende Felder nicht
verndssen bzw. beeintrdchtigen.

Die EigentUmer und Nutzer der GrundstUcke/ Wohnungen
haben die Emissionen aus gewerblichen Nutzungen der vor-
handenen Betriebe auf den benachbarten Grundsticken so-
wie den dazugehdrigen Fahrverkehr und die damit verbunde-
nen Immissionen (GerUche, L&rm, Staub, Fahrverkehr) zu dul-
den, soweit sie nicht Uber das immissionsrechtlich Zul&ssige hin-
ausgehen. Es wird empfohlen, diese Duldungsverpflichtung
auch etwaigen anderen Grundsticksnutzern (Mieter, PGchter)
aufzuerlegen und vertraglich zu Gbertragen.

Die in den Festsetzungen in Bezug genommenen DIN-Normen,
technischen Regelwerke und sonstigen privaten Normen kén-
nen bei der Gemeinde GroBkarolinenfeld zu den Gblichen Off-
nungszeiten kostenlos eingesehen werden. Die betreffenden
DIN-Vorschriften usw. sind auch archivmd@Big beim Deutschen
Patentamt hinterlegt.

Der Bebauungsplan wurde entwickelt auf der Grundlage der
digitalen Flurkarte (aus GIS exportiert, zuletzt erhalten am
29.12.2024, redaktionell erganzt am 29.06.2026). Gehdlze wur-
den den Luftbildern (BayernAtias) enftnommen und sind ggf.
nicht lagegenau.

Infolge der Umstellung der digitalen Flurkarte vom GauB- Kru-
ger- Koordinatensystem auf das UTM- Koordinatensystem kann
es zu Unstimmigkeiten zwischen den tatsdchlichen Grenzver-
ldufen/ Gebdudebestdnden/ LandschaftsbestGdnden und den
Plandarstellungen kommen. FUr Unstimmigkeiten wird nicht ge-
haftet.

Bei grenzkritischen Planungen wird empfohlen, den tatséch-
lichen Grenzverlauf und die Bestinde durch ein Vermessungs-
bUro ermitteln zu lassen.

Nordpfeil

MaBstabsbalken mit MaBangaben in Metern

Grunplanerische Hinweise und Empfehlungen

Pflanzzeit

F&llungen und Rodungen

Gehdlzpflanzungen sind in der ndchstmdglichen Pflanzperi-
ode (Frihjahr oder Herbst) nach Fertigstellung der bauli-
chen Anlagen bzw. der AuBenanlagen durchzufUhren.

Es wird darauf hingewiesen, dass es verboten ist Bdume, He-
cken, lebende Z&dune, GebUsche und andere Gehdlze
gem. § 39 BNatschG, wdhrend der Vogelbrutzeit zu fdallen
(Vogelbrutzeit: 01. Marz bis 30. September). Erforderliche
F&llungen oder Eingriffe sind auBerhalb der Fortpflanzungs-
und Ruhesté&ttenzeiten durchzufGhren.

Pflanzabstdnde Gehdlze
(h>2m)

Pflanzabst&dnde Gehdlze
(h</=2m)

Lichtraumprofil Gehdlze

Schalltechnische Hinweise

Schallschutzgutachten

Nachweis Schallschutzfestsetzungen

Ausnahmen

LGffungseinrichtungen

AuBenldrmpegel

Spektrum-Anpassungswert ,,C*

Klima- und Heizgerdaten

Praambel

Bei der Anpflanzung von Gehdlzen h > 2 m sind folgende
Mindestabsténde einzuhalten (gemessen von der Stammmitte):
- 4,0 m zu angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fldchen,
- 2,0 mzu Grundsticksgrenzen,

- 2,5mzu bestehenden Telekommunikationsleitungen.

Kann der Abstand zu Telekommunikationsleitungen nicht
eingehalten werden, sind geeignete SchutzmaBnahmen

auf Kosten des Veranlassers zu treffen.

Bei der Anpflanzung von Gehdlzen </= 2 m sind folgende
Mindestabstdnde einzuhalten (gemessen von der Stfammmitte):
- 2,0 m zu angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fl&ichen,
- 0,5 m zu sonstigen GrundstUcksgrenzen.

- 4,5 m Uber angrenzenden Fahrbahnen,
- 2,5 m Uber angrenzenden Geh- und Radwegen.

Die schalltechnische Stellungnahme der C. Hentschel Consult
Ing.-GmbH vom Juni 2026 ist Grundlage der festgesetzten
SchallschutzmaBnahmen und ist zu beachten.

Mit dem Bauantrag ist der Gemeinde GroBkarolinenfeld aufge-
fordert ein Nachweis der Erfillung der festgesetzten Schall-
schutz-Festsetzung vorzulegen.

Ausnahmsweise kann von den Schallschutz-Festsetzungen ab-
gewichen werden, wenn durch Begutachtung im Rahmen des
Bauantrags damit verminderte Anforderungen durch eine
schallfechnische Untersuchung nachgewiesen werden.

Fensterunabhdngige schallgeddmmte LUftungseinrichtun-
gen sind grundsatzlich méglich, sofern das Gesamtbau-
schalldédmm-MaB eingehalten wird.

Der maBgebliche AuBenldrmpegel fur Ableitung des not-
wendigen Gesamtschallbauschallddmm-MaB nach
DIN4109-1: 2018-01 basiert auf dem StraBenverkehr Prog-
nose 2040, dem Schienenverkehrs Prognose 2030 DT und
dem Immissionsrichtwerts der TA Larm fUr die Gebietseinstu-
fung eines Mischgebietes. FUr die Schiene wurde die zulds-
sige Minderung von 5 dB nach DIN4109-2:2018-01, Kapitel
4.4.5.3 nicht angewendet.

Neben dem einzahligen Schallddmm-MaB Rw wird bei Bauteil
heute zusatzlich ein Spektrum-Anpassungswert ,,C" angegeben
(Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Korrekturwert
,Cir'* berUcksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wir-
kung des Bauteils im st&dtischen StraBenverkehr. Im vorliegen-
den Fallist zu empfehlen, dass die Anforderung an die Schall-
ddmmung der Bauteile mit BerUcksichtigung des Ctr — Werts
erfOllt wird.

Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen auBenliegen-
den Klima- und Heizger&ten (z.B. Luftwdrmepumpen) oder
technischen Anlagen fUr die BelUftung muss in der Nachbar-
schaft den Immissionsrichtwert der TA L&rm um mindestens 6
dB(A) unterschreiten und darf am Immissionsort nicht tonhal-
fig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Gerdusche ist die DIN
45680:2020-06 zu beachten.

Die Gemeinde GroBkarolinenfeld erl@sst aufgrund

des Baugesetzbuches (BauGB),

der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO),

der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Inhalts (PlanzV 90),
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO),

des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO),

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V.m. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
- jeweils in der letztgUltigen Fassung zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses-

diesen Bebauungsplan als Satzung.

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss zur Anderung und Erweiterung am
des Bebauungsplanes ,,Aiblinger StraBe* gem. §2(1) BauGB

frohzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. §3(1) BauGB vom bis
frihzeitige Beteiligung der Behdrden und der Tr&ger
offentlicher Belange gem. §4(1) BauGB vom bis
Verdffentlichung im Infernet und
Beteiligung der Offentlichkeit gem. §3(2) BauGB vom bis
Beteiligung der Behdrden und der Trager
offentlicher Belange gem. §4(2) BauGB vom bis
Satzungsbeschluss gem. §10(1) BauGB am
GroBkarolinenfeld, den ..........cocoiiviiiiiiinn...

(Siegel)
Wallner, 1. BUrgermeister
ausgefertigt am
GroBkarolinenfeld, den .........cocoveiviiiiinininne.

(Siegel)
Wallner, 1. BUrgermeister
ortsUbliche Bekanntmachung am
GroBkarolinenfeld, den .........c.coviviiviiniininen.

(Siegel)

Wallner, 1. BUrgermeister

Mit der Bekanntmachung tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft,

Gleichzeitig wird der Bebauungsplan ,,Aiblinger StraBe" in der Fassung der 10. Anderung von 2022 im
Anderungsbereich unwirksam und durch diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ersetzt. Bebau-
ungsplan und Begrindung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde GroBkarolinenfeld auf.
Jedermann kann sie wahrend der Dienstzeiten einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen. Auf
die Voraussetzungen fur die Geltendmachung von Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften
und von Mangeln der Abwagung sowie die Rechtsfolgen des § 215 BauGB wurde hingewiesen.

Gemeinde GroBkarolinenfeld

12. Anderung und Erweiterung
des Bebauungsplanes
»Aiblinger Str.*“

(vorhabenbezogen)

Bereich Fl. Nrn.
425/1, 425/2T, 425/3 und 433/T

Entwurf

vom 14.01.2026
i.d.F.v. 29.06.2026

MaBstab 1:1000
0,84 m2
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Fuchs Architekten
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